U-Batten 20W

Aplikacja techniczna
Przewodnik po U-Batten 20W




Wprowadzenie

Opcjonalnie:
klamra ze stali nierdzewnej

Tréjdrozne Swiatto LED wykorzystuje zrédto $wiatta
o duzej srednicy chip SMD, kompaktowy sterownik
o duzej mocy i izolowana ognioodporna obudowa PC
tradycyjnie zwymiennym Zrédtem Swiatta. Klosz z wysokg
przejrzystoscig, miekki i réwnomierny rozsyt Swiatta;
konstrukcja zatrzasku daje tatwy demontaz klosza
i montaz; naturalna gumowa uszczelka pierscieniowa ma
ztacze kablowe, pytoszczelny wodoodporny w stopniu
IP65.

Antykorozyjna, odpornos¢ na wstrzasy, fatwe czyszczenie,
oszczednos¢ energiii ochrona srodowiska.

+ Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowych lamp

+ Dtuga zywotnosc¢ do 50 000 godzin
»  Kat wigzki swiatta 120 °

« CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

+ Brak swiatta UV/ IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substangji

Noty aplikacyjne

+ P65 do uzytku w pomieszczeniach o trudnych
warunkach

» Zalecana instalacja przez profesjonalnego elektryka
+  Wyfgczyc przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas uzywania

Obszary zastosowania

U-Batten LED moze by¢ uzywany w fabryce, magazynie,
warsztacie i innych miejscach
0 wysokiej wilgotnosci i zapylonych.

Certyfikat

C€ RoHS SAA



Informacje o produkcie
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Specyfikacja techniczna

618

Arkusz danych sterownika

Zgodnos$¢ urzadzen

www.ledkos.pl, Lkosmala@ledkos.pl , d.zimmer@ledkos.pl



Rozktad widmowy

Schemat fotometryczny

Schemat intensywnosci polarowej
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Schemat intensywnosci polarowej
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Poréwnanie diagraméw biegunowych

+/-180°

UNIT: cd

—— C0/180, 133.9 deg

—— (30/210, 126.0 deg
— (€60/240, 111.0 deg
—— (C90/270, 104.7 deg

Sredni kat swiecenia (50%): 118.9DEG

Zywotnos¢ sterownika i szybkos¢ zaniku swiatta LED
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« Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

« Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
+ Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

+ Najwyzsza wytrzymata temperatura ztacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature (°C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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Instalacja
Zawieszany
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1. Otworz lampe za pomoca
srubokreta, wyjmij pakiet
k J akcesoriéw z opakowania lampy.

%

2. Odcia¢ zasilanie, zamocowac uchwyty do zawieszania lin na suficie.

| = BRAZOWY
[\ = N|EBIESKI
mm @ = ZOLTO-ZIELONY

3. (a) Podfacz AC
kable do bloku terminala
(Insidewire1-25 mm2);

(b) Chron PCB od uszkodzenia
podczas catego procesu
instalacji.

4. 7467 lampe.

5. Zablokuj mocowanie
lampy za pomoca $rub,

Dopasuj uchwyty mocujace na
tyle lampy.

6. Podtaczy¢ liny podwieszane do lampy.

Montaz do powierzchni
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1. Otworz lampe za pomocg
srubokreta, wyjmij pakiet

/ akcesoriow
z opakowania lampy.

%
;

2. Odetnij zasilanie, zamocuj uchwyty montazowe na suficie.

www.ledkos.pl, Lkosmala@ledkos.pl, d.zimmer@ledkos.pl




3.(a) Podfacz AC kable
do bloku terminala.

(Insidewire1-2.5 mm2); \ j i t
(b) Chron PCB od uszkodzenia N ]
podczas catego procesu
instalacji. 2. 7167 lampe.
=] =]

5. Zablokuj uchwyt lampy za pomoca srub. 6. Mocno przymocuj lampe do wspornikéw montazowych.

Informacje o pakowaniu
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LEDKOS ul. Kakolewska 21, 64-100 Leszno, tel. +48601 198 805 / +48534 877 932
l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl www.ledkos.pl www.facebook.com/lampyledkos



