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Aplikacja techniczna
Przewodnik po U-Ceiling08-25W




Wprowadzenie
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U-Ceiling oprawy sufitowe posiadaja diody SMD
o wysokim przeswicie, ognioodporny dyfuzor z PC
zrownomierng mocg $wietlng. IP54 pyto- i wodoodporny
jest idealnym rozwigzaniem w wilgotnych miejscach.
Sterownik w najlepszej marce element z funkcja
przyciemniania Triac.

« Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu
do standardowych CFL

» Dtuga zywotnos¢ 40 000 godzin

+  Mozliwos¢ sciemniania przy uzyciu sciemniacza Triac
+ Kat wigzki swiatta 120 °

+ CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

+ Brak $wiatta UV /IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substangji

Noty aplikacyjne

+ IP54 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Zalecana instalacja przez profesjonalnego elektryka
«  Wylgczyc przed instalacja

+ Nie dotykac podczas uzywania

+ Przechowywac z dala od goracej pary i zragcego gazu

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogdlnych zastosowan
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluitp.

Jestrowniez szeroko stosowany w miejscach publicznych,
takichjak schody, hol, recepcja, korytarze itp.

Certyfikat

C€ RoHS SAA 2.



Informacje o produkcie
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Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnosc¢ urzadzenia
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Rozktad widmowy
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
180°

UNIT: cd

— (C0/180, 115.2 deg

— (C30/210, 115.2 deg
— (60/240, 115.2 deg
—— (90/270, 115.1 deg

Sredni kat $wiecenia (50%): 115.2 DEG

Zywotno$¢ sterownika i szybko$¢ zaniku $wiatta LED
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Temperatura

- Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

- Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
- Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

- Najwyzsza wytrzymata temperatura ztacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperature otoczenia
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Instalacja

1. Wyjmij oprawe U-Ceiling i akcesoria

2. Whij plastikowa kotwe w sufit. 3. Wykrec $rube, wyjmij wspornik.
z opakowania.

4. Przymocuj wspornik ze $rubg do sufitu. > Otvv/orz”s!fr"zyyfw ke przy’rqczemowq, ) 6. Whacz
przewdd "L" "N" do listwy zaciskowej
i zamontowuj lampe sufitowa

| |

w odpowiednie miejsce.

- | = SWITCHED

- N = NEUTRAL

Informacje o opakowaniu

Waga netto Waga gz
ROZMIAR(CM) oprawy (kg) | kartonu (kg) llos¢ (szt.)

Karton | 53%*32.5%335 1.03 12.5 10
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