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Przewodnik dla U-Downlight96-10 LED




Wprowadzenie
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Jest to ultra cienki zintegrowany downlight
z przeciwodblaskowym obiektywem.. Wysokos¢ jest
mniejsza niz 40 mm z wbudowanym sterownikiem,
odpowiednie dla réznych zastosowan. Konstrukcja grilla
skutecznie zmniejsza indeks UGR. Wydajnos¢ $wietlna
110Im/W. Wyposazony w przycisk do petli terminalu
potaczenia (LL-NN-EE), prosta struktura zapewnia tatwy
dostep doinstalacjiiwysokie bezpieczenstwo.

» Do 70% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowy CFL

+ Dtuga zywotnosc¢ 40 000 godzin
+ Triacdim

+  Kat wigzki 90 °

«  Woyciecie 90-95 mm

« CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K
+ Brak swiatta UV /IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substancji

Noty aplikacyjne
« IP54 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

+  Wytaczy¢ przed instalacja
+ Nie dotykaj podczas dziatania

Obszary zastosowania

Jest przeznaczony do ogdlnych zastosowanh
oswietleniowych w biurze, supermarkecie, sklepie, szkole,
hoteluitp.

Jest rowniez szeroko stosowany w miejscach
publicznych, takich jak schody, hol, recepcja, korytarze itp.

Certyfikat

C€ RoHS SAA



Informacje
0 produkcie

@87

Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnos¢ urzadzen
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Rozktad widmowy
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Diagram fotometryczny
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Schemat intensywnosci polarowej Kartezjariski wykres intensywnosci Schemat belki

Flux out: 5727 Im

4000K

Schemat intensywnosci polarowej Kartezjanski wykres intensywnosci Schemat belki

Flux out:659.1 Im
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Zywotnos¢ sterownika i szybkos¢ zaniku swiatta LED
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® Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura ztacza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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" Proces instalagji

UWAGA M

1. Wytacz przed instalacja.
2. Wtacz dopiero po zakoriczeniu instalacji i sprawdzeniu obwodu.
3.Instalacja i konserwacja tylko przez profesjonalnego elektryka.

Turn Off
Power Supply

Wytacz zasilanie przed rozpoczeciem jakiejkolwiek instalacji. Przeczytaj instrukcje i sprawdz, czy masz wszystkie narzedzia
i akcesoria do wykonania instalacji poprawnie.

1. Wytnij otwor zgodnie
z rozmiarem dla tej
oprawy downlight.

2. Otworz pokrywe sterownika.

e | = Brazowy
e D= Uziemienie
e N = Niebieski

3. Podfacz gtéwne
przewody L.N. (L-brazowy,
N-niebieski) odpowiednio
do bloku szybkoztgczki.

4. Zatéz pokrywe .

5. Przytrzymaj zaciski
sprezynowe i wepchnij
oprawe w otwor.

6. Upewnij sie czy oprawa
jest dobrze dopasowana
do otworu w suficie i wiacz zasilanie.

Informacje o pakowaniu

Waga netto Waga

ROZM'AR(CM) oprawy (kg) kartonu (kg)

llos¢ (szt.)

Karton | 36.5*25*33 0.22 9.5 30
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