U-Round20 LED

Aplikacja techniczna
Przewodnik po U-Round20 LED




Wprowadzenie
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Super cienki, okragty panel o réznych Srednicach
z uktadem diody SMD. Zewnetrzny sterownik jest
wyposazony w sciemniacz Triac, ktory cieszy sie
popularnoscig dzieki doskonatemu zasiegowi
przyciemniania i Swietng kompatybilnoscig ze
Swiatowymi sciemniaczami. Ultra waski profil pasuje
idealnie do wszystkich miejsc montazu.

» Do 80% oszczednosci energii w poréwnaniu do
standardowy CFL

+ Dtuga zywotnosc¢ do 40 000 godzin
« TRIACDIM

» K3t wigzki swiatta 120 °

»  Whyciecie 285 mm

« CCT: 3000K 4000K 5000K 5700K

+ Brak swiatta UV/ IR

+ Przyjazne dla srodowiska, bez rteci i innych
niebezpiecznych substancji

Noty aplikacyjne
+ [P20 tylko do uzytku w pomieszczeniach

+ Rekomendowana instalacja przez profesjonalnego
elektryka

+  Wytgczy¢ przed instalacja

+ Nie dotykaj podczas dziatania

Obszary zastosowania

Szeroko stosowany w roznych o$wietleniach
komercyjnych oraz zastosowania w oswietleniu
mieszkalnym, na przyktad: biura, centrum handlowe,
hotel, restauracja, szpital, oswietlenie domuiitp.

Certyfikat

C€ RoHS SAA
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Specyfikacja techniczna

Arkusz danych sterownika

Zgodnos$¢ urzadzen
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Rozktad widmowy
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Poréwnanie diagraméw biegunowych
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Zywotno$¢ sterownika i szybko$¢ zaniku Swiatta LED
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Temperatura

® Badanie przeprowadza sie w temperaturze 25 ° C

® Zywotnos¢ kondensatora, minimum 5000 godzin pracy przy 105 ° C, zostanie podwojona, gdy temperatura spadnie 0 10 ° C
® Najwyzsza wytrzymata temperatura IC, MOS moze wynosi¢ 120 ° C

® Najwyzsza wytrzymata temperatura zfgcza LED wynosi 150 ° C

IC
Kondensator
MOS

PCB

Temperature {C)

LED

Dopasowanie

Temperatura otoczenia
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Instalacja

Materiat budowlany powyzej dopasowania
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lub izolacja termiczna

C 25mm

Otwoér w suficie.
Podfacz zasilacz.
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A. Przytrzymaj zaciski sprezynowe. <
B. Pchnij panel w miejsce docelowe. 3 4

Informacje o pakowaniu
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